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Contacts des référents   

……………………………………. 
Xavier RUIZ : 

(Directeur technique) 

xavier.ruiz@lafermedubuisson.com  

01.64.62.77.03 / 06.63.09.29.08 

 

Stéphane DUCQ :  

(Directeur technique adjoint)  

Stephane.ducq@lafermedubuisson.com 

01.64.62.77.20 / 06.81.26.08.73 

 

Isabelle DUBOILLE :  

(Adjointe du directeur technique) 

Isabelle.duboille@lafermedubuisson.com 

01.64.62.77.35 

Sandrine TASSO :  

(Régisseuse principale site & bâtiments) 

Sandrine.tasso@lafermedubuisson.com 

01.64.62.77.29  

 

Jérôme DESBIOLLES : 

(Régisseur général, régisseur principal son/vidéo) 

Jerome.desbiolles@lafermedubuisson.com 

01.64.62.77.17  

 

Henri LEROI : 

(Régie Lumière) 

henri.leroi@lafermedubuisson.com 

01.64.62.77.91 

 

Franck DELATRE :  

(Chef Électricien) 

franck.delatre@lafermedubuisson.com 

01.64.62.77.91 

 

Andréa BAZZURO :  

(Régie Plateau) 

andréa.bazzuro@lafermedubuisson.com 

01.64.62.77.39 

 

Christophe BREMAUD : 

(Régie Plateau) 

christophe.bremaud@lafermedubuisson.com 

01.64.62.77.39 

Houari ELKHIA : 

(Assistant son/vidéo) 

houari.elkhia@lafermedubuisson.com 

01.64.62.77.16 

 



 



 

Descriptif : 

Salle équipée de gradins comprenant 210 places.  

La capacité d’accueil peut atteindre 800 places suivant la configuration (public debout). 

 

Plateau : 

17,50 m d’ouverture (de mur à mur). 

La longueur totale de l’espace vide est de 26,50m ou 14 m de profondeur avec gradins. 

La structure est munie d’un pont triangulé de 500 mm, composé de 2 longitudinales, de 5 

traverses, et d’un pont de face. 

L’ensemble est motorisé grâce à 6 moteurs d’une tonne + 1 télécommande. 

  

 

Hauteur sous grill 6,80 m. 

 



Plan : 

 


